
EPS is een lichtgewicht, makkelijk te verwerken en vormvast materiaal. 
De druksterkte van EPS wordt aangeduid in kPa. Druksterkte is het 
vermogen van een materiaal of structuur om belastingen te weerstaan. 
De eigenschappen van EPS zijn gerelateerd aan de dichtheid van het 
materiaal. Isoveen produceert vijf verschillende dichtheden EPS.  
(zie *mechanische eigenschappen)






Hierbij moet worden aangemerkt dat dezelfde massa, dezelfde kracht geeft, maar de druk is bij kleine 

oppervlakte veel hoger. Bv: Het plaatsen van een kast met vlakke onderplaat op een EPS plaat 

verdeeld de druk over de oppervlakte, staat deze kast echter pootjes, dan zal de druk per cm2 veel 

hoger (te hoog) zijn.



 

Bij de druksterkte kan onderscheid worden gemaakt tussen belasting korte duur en belasting lange 

duur. Bij belasting korte duur kijkt men hoeveel kPa het materiaal kan verdragen voordat het 10% 

vervormd, de lange-duur druksterkte is het toelaatbare continue belasting­niveau gedurende lange tijd.



Voor het gebruik van de juiste soort EPS is het van belang rekening te houden met verschillende 

factoren. Wij adviseren u een constructeur in te schakelen die op basis van alle factoren een 

berekening kan maken, waardoor u de juiste EPS soort gebruikt. Het kiezen van de juiste EPS soort is 

uw eigen verantwoordelijkheid.

Druksterkte EPS 
(Expanded Polystyrene)

De maximale druksterkte wordt ook uitgedrukt in kP.  1kPa = 1 kN/m2 = 100kg/m2

Rekentechnisch betekent dit 100kg/m2 = 0.01kg/cm2

Voorbeelden 
Toepassingen 

EPS
A B C

1 Drukvastheid Geschikt voor Ook geschikt voor oa.

2
EPS60 Situaties waar geen grote draagkracht vereist is - Dakisolatie


- Spouwmuren

- Scheidingswanden

3
EPS100 Normaal belaste vloer - Privé woning


- Daken

- Betonvloer

4 EPS150 en hoger Betonvloeren hoge drukvastheid -Bedrijven

*Mechanische 
eigenschappen 

EPS
A B C D E F G H

1 Eenheid EPS60 EPS100 EPS150 EPS200 EPS250

2 Druksterkte korte duur CS (10) kPa 60 100 150 200 250

3 Druksterkte lange duur CS (2) kPa 18 30 45 60 75

Druksterkte


